BREEZELESS E

dhksoojuspump

* Tuulevaba efekt (Breezeless)

* Air Magic+ dhupuhastaja R32
» Sobib ka Multi-spliti siseosaks



Breezeless E

OPIB OLEMA MUGAVAM
JA SAASTLIKUM

Uusima dppimisalgoritmiga Midea Breezeless E arvutab ennetavalt, kuidas muuta
sisedhk mdénusamaks minimaalse energiakuluga. Tuuletdmbeta Breezelessi jahutus,
kUte, Air Magic+ steriliseerimine ja juhtmevaba tehnoloogia (OTA) muudavad kasu-
tuskogemuse Ulimugavaks.

Opib ise energiasaastlikumaks Air Magic+ 6hu steriliseerija

Uusim dppimisalgoritm voib iga 30 sekundi jarel keskkon- Ohu rikastamine negatiivsete ioonidega parsib ja havitab
natingimuste muutusi tuvastades ja temperatuuri enneta- Escherichia coli, Staphylococcus aureus’e, HIN1 ja muid
valt muutes vdhendada energiakulu kuni 20%. baktereid.

Kiire ja tuuletdmbeta Breezeless jahutus Juhtmevaba tehnoloogia

5013 liivakellakujulist miniava tekitavad tajumatu hajutatud Optimeerib pidevalt toote talitlust ja aitab planeerida
6huvoolu. 10 minutiga voib jahutada kuni 6,3 °C'vorra. ennetavat hooldust.

Kiire kiite soojuspumbaga

Soojendab sisedhku vélistemperatuuril kuni -20 °C. Tdstab
10 minutiga temperatuuri 10,4 °C? vorra.
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Midea Breezeless E

Eelised

Energiasaastuaruanne

Ulitdpne energiakuluanallis jalgib
energia tarbimist, teeb kindlaks
Ulemaarase energiakulu pdhjuse ja
annab rakenduses MSmart Home
ndu energia saastmiseks.

Cool Flash Plus

Midea Cool Flash Plus tehnoloo-
gia aitab sisedhu kiiresti jahutada.
Suur pikaajaline jahutusvdimsus
langetab ruumi temperatuuri

10 minutiga kuni 6,3 °C ' vorra.

Air Magic+
€
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Ohu rikastamine negatiivsete
ioonidega parsib ja havitab
Escheria coli, Staphylococcus
aureus’e, HINT ja muid baktereid.

Algoritm, mis Oopib
energiasdastlikumaks

ENERGY
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Midea Breezeless E prognoosib
nutikalt olusid ja rakendab energia-
tdhusaima konditsioneerimisprog-
rammi, vbimaldades Eco Comforti-
ga saasta kuni 20%.

Breezelessi tehnoloogia

5013 miniavaga Twinflap™-struk-
tuur lahutab tugeva dhuvoolu
tuhandeteks pisi-iilideks, mis
jahutavad 6hku moénusalt ja
markamatult.

i-Clean
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Neljaastmeline isepuhastustehno-
loogia tdstab konditsioneeri
soojusvaheti temperatuuri
tasemele 56 °C, puhastades
seadme podhjalikult, et varustada
teid puhta ja varske 6huga.

Nutikas uneaeg
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Midea Breezeless E vdib rakenduses
MSmart Home tehtud seadistuse jargi
temperatuuri 66siti automaatselt
kohandada, et oleks mugavam
magada.

Heat Flash

Kiire ja tugeva sooja 6hu vooluga
Heat Flash tehnoloogia soojendab
kogu toa lUhikese ajaga. 10 minuti-
ga voOib see sisetemperatuuri tdsta
10,4 °C?2vorra.

Juhtmevaba tehnoloogia

OTA-tehnoloogia voimaldab
konditsioneeri tarkvara uuendada
juhtmevabalt. Parast tarkvarauuen-
dusi voimaldab see optimeerida
Midea Breezeless E talitluse ja teha
ennetavat hooldust.
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Tehnilised

Siseseade MSCB1BU-09HRFN8-QRDIGW MSCBI1BU-12HRFN8-QRDIGW MSCBI1CU-18HRFN8-QRDIGW MSCBIDU-24HRFN8-QRDIGW

Valisseade MOX104-09HFN8-QRDIGW MOX103-12HFN8-QRDIGW MOX301-18HFN8-QRDIGW MOX401-24HFN8-QRDOGW-E
Vaimsus (min/nom/max) kW 1,0/2,9/3,8 11/3,8/4,4 1,3/5,6/7,0 1,6/7,3/9,0

Kute (keskmine kliima) SCOP EN14825 W/W 4] 4,2 4] 4,
Energiatdhususe klass A+
Vaimsus (min/nom/max) kw 1,0/2,8/3,5 1,4/3,6/4,3 1,9/5,3/6,3 1,4/7,0/8,3

Jahutus SEER W/W 76 71 71 6,4
Energiatdhususe klass A++
Ohuhulk m3/h 375/415/510 375/415/510 510/620/835 810/950/1170
Helirdhutase dB(A) 19,5/20,5/32/37 19,5/20,5/32/37 20,5/32,5/36,5/41 24/30,5/40,5/45

Siseseade
Mo6dud (L x Sx K) mm 812x199 x 299 812x199 x 299 968 x 320 x 225 1030 x 238 x 338
Netokaal kg 9] 9] 12,3 14
Helirdhutase dB(A) 55,5 55,5 57 59,5

Vélisseade M&6dud (L x S x K) mm 720 x 270 x 495 720 x 270 x 495 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673
Netokaal kg 22,7 22,7 323 4

Kulmaaine R32
Torustiku m&ot mm (inch) 6,35 mm (1/4in) /9,52 mm (3/8 in) 6,35mm (1/4in) /12,7 mm (1/2in) | 9,52mm (3/8in) /15,9 mm (5/8 in)
M.aksimaa.ln-e torustiku m 25(3)

Kulmaaine torustik pikkus (minimaaine)
Maksimaalne sise- ja valis- m 10
seadme kdrguste vahe

Toopiirid Jahutus/kite °C -15~50/-20 ~24

Elektritoide V/Ph/Hz 220-240V,1faas, 50 Hz

Soovituslik elektrikaitse A C10 C13 C16

Midea rakenduse
allalaadimine:

r\\\
MSmarthome
Smart tGhilduv

Works with

[W&’fa't‘ﬁ | a\“ix,é] [||."r1"r} o

works with

Ok Google

Google s a trademark of Google LLC.

@

idea

www.midea.com

Ametlik sponsor




